
受精卵への凍結ダメージを軽減する
受精卵の品質は凍結方法（凍結保護剤組成や凍結速度）により大きく影響を受けます。

YT Freezerは80Hzの微細振動による生存率の高い凍結方法と畜産現場での汎用性を考慮して開発した、「乾式受精卵凍結装置」です。

タッチパネルPLCディスプレイ L字植氷スティックを使用した植氷 無停電電源装置（UPS）※オプション

YT Freezer 80 / 150乾式受精卵凍結装置

小型タイプ/
大容量タイプの
2ラインナップ

低電力稼働 冷却媒体不要



〒396-0023 長野県伊那市山寺2867番地3 TEL : 0265-95-3897  FAX : 0265-95-3290

牛受精卵深部注入器「ＹＴガン」開発販売

YT Freezer 150

外形寸法 W290×D328×H428
本体重量 約20kg （UPS 約8㎏）
電源 AC100V 50/60Hz 300VA

温度調節精度 ±0.1℃
冷却温度勾配 毎分－0.3 ～－0.6℃（0.01℃単位で任意）
凍結完了温度 -20.0℃～-40.0℃（0.1℃単位で任意）
環境温度範囲 0℃～40℃（結露厳禁）

YT Freezer 80

乾式受精卵凍結装置｢YT Freezer  150」は「YT Freezer 80
」よりもストロー収容数を大幅にアップしております。
また、50mm長までの各種マーカーチップが使用可能で、
多様なストローマーカーに対応しました。
冷却システムの性能はそのままに、事務所や研究室での使
用に特化して開発しました。

Webサイトはこちら

乾式受精卵凍結装置「YT Freezer 80（CPDF-80ET）」は
ラボと野外持ち出しとの汎用性を視野に小型軽量・低電力
稼動・冷却媒体不要をコンセプトに開発した「受精卵緩慢
凍結装置」です。冷却システムは－80℃までの冷却能力が
ある F.P.S.C.（フリｰピストンスタｰリングクｰラｰ）を採
用しました。ユニットの特徴として80Hz（毎秒 80 回振動
）の微細振動を発生します。

外形寸法 W240×D260×H380
本体重量 約12㎏ （UPS 約8㎏）
電源 AC100V 50/60Hz 300VA

温度調節精度 ±0.1℃
冷却温度勾配 毎分－0.3 ～－0.6℃（0.01℃単位で任意）
凍結完了温度 -20.0℃～-40.0℃（0.1℃単位で任意）
環境温度範囲 0℃～40℃（結露厳禁）

YT Freezer 80
持ち運び専用ケース

YT Freezer 80
ストロー60本収容時の冷却室 サイズ比較

YT Freezer 150
マーカー付き
ストロー使用可

仕様

より詳しい製品紹介や操作方法は、当社Webサイトにて公開しています。

仕様
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